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패키지 하이라이트 

• 다이나믹 파워 스티어링  (DPS™)
• 64인치 폭의 아치형 A-암
• 14인치 알루미늄 휠
• 27인치 XPS 트레일 킹 타이어

툰드라 그린 / HD10 

2023 DEFENDER 6X6 DPS

크기 및 용량 
케이지 프로파일 케이지, ROPS 인증 
예상건조중량 1,953 lb (886 kg)
L x W x H 154.1 x 64 x 78 in. (391.5 x 162.5 x 198.1 cm)
축간거리 115.5 in. (294 cm)
지상고 13 in. (33 cm)
카고박스 크기 72 x 54.5 x 10 in. (180.3 x 138.4 x 25.4 cm)
카고박스 용량 1,000 lb (454 kg)
파워 틸트 베드 N/A
테일게이트 적재 용량    250 lb (113.4 kg)
보관용량 총 10.4 gal (39.5 L)
견인용량 3,000 lb (1,360.8 kg)
적재중량 1,700 lb (771 kg)
연료탱크용량 10.6 gal (40 L)
승차정원 3

특징 
계기판 4.5 in. 와이드 디지털 디스플레이
배터리 12 V (30 amp/h)
Magneto 650 W
기기장치 직류 콘센트 (10-A)
라이트 전방 라이트 140 W, LED 미등 
윈치 N/A
시트 VERSA-PRO 벤치 시트+ 접을 수 있는 동승자 시트 

시트 아래쪽 후크 
핸들 조절가능한 틸트 스티어링 
보호장치 일체형 프론트 스틸 범퍼, HMWPE 중앙 스키드 플레이트 
히치 종류 2 in. 히치 리시버

엔진 HD10
종류 82 hp/69 lb-ft, Rotax® 976 cc, V-트윈, 수랭식 
연료전달장치 인텔리전트 스로틀 컨트롤 (iTC™)  

+ 전자 연료 주입식 (EFI)
변속기 PRO-TORQ CVT 변속기 + 퀵 리스판스 시스템(QRS), 하이 

에어플로우 벤틸레이션 및 전자식 드라이브 벨트 보호장치 
Extra L/H/N/R/P

구동렬 4WD/6WD + Visco-Lok† 자동잠금식 프론트 디퍼렌셜 

주행도움장치 전자식 경사로 밀림 제어
ECO™/ECO™ Off/Work 모드 

파워 스티어링 다이나믹 파워 스티어링 (DPS)

서스펜션 
프론트 서스펜션 아치형 더블 A-암/11 in. (27.9 cm) 트래블 
프론트 쇽 트윈 튜브 가스식 쇽
리어 서스펜션 아치형 TTA + 외부 스웨이바/11 in. (27.9 cm) 트래블 
리어 쇽 트윈 튜브 가스식 쇽 

타이어와 휠 
앞/뒤 타이어 XPS 트레일 킹 27 x 9/11 x 14 in. 
휠 14 in. 알루미늄 

브레이크 
전륜 듀얼 220 mm 벤틸레이티드 디스크 브레이크 

+유압식 트윈 피스톤 캘리퍼 
후륜 듀얼 220 mm 벤틸레이티드 디스크 브레이크 

+유압식 트윈 피스톤 캘리퍼 




