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ДВИГУН
Тип RotaxTM ACE (покращена ефективність 

згоряння палива), робочий об’єм - 650 
см3, одноциліндровий, з рідинним 
охолодженням, 

52 к.с. (39 кВт) Intelligent Throttle Control (iTC™) with 
Electronic Fuel Injection (EFI)

Система подачі палива Система інтелектуального керування 
дроселем (iTCTM) з електронним 
впорскуванням палива (EFI)

Трансмісія Повідний варіатор рDrive з функцією 
гальмування двигуном і електронною 
системою захисту повідного паса,  
L / H / N / R / P

Приводний механізм Привід на 2 колеса / повний привід із 
самоблоковним переднім диференціалом 
Visco-Lok‡ QE

Допомога в рульовому 
керуванні

Електронна система контролю стійкості на 
спуску, режими SPORT / ЕСОTM

Підсилювач рульового 
керування

Дані відсутні

ПІДВІСКИ
Передня підвіска Подвійні A-подібні важелі зі стабілізатором 

поперечної стійкості / довжина ходу 25,4 см
Передні амортизатори Двотрубні газонаповнені амортизатори
Задня підвіска Торсіонна підвіска на поздовжніх А-подібних 

важелях (ТТА) зі стабілізатором поперечної 
стійкості / довжина ходу 26,7 см

Задні амортизатори Двотрубні газонаповнені амортизатори

ШИНИ / КОЛІСНІ ДИСКИ
Передні й задні шини Carlisle ACT 26 x 8 / 9 x 12 дюймів   

(66 x 20.3 / 22.9 x 30.5 см)
Колісні диски 12-дюймові (30,5 см) сталеві

ГАЛЬМА
Передні й задні Дводискові гальма (220 мм) з 

двопоршневими гідравлічними 
супортами

РОЗМІРИ / МІСТКІСТЬ
Номінальна суха вага* 569,7 кг
Рама / каркас Профільований каркас із системою захисту 

при перекиданні (ROPS)
Д х Ш х В 300,5 х 127 х 175,3 см
Колісна база 230,1 см
Дорожній просвіт 25,4 см
Вантажомісткість кузова 136 кг
Буксирувальна потужність 680 кг
Місткість відділень для 
речей

Загальна: 20,2 л 

Місткість паливного бака 38 л

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ
Приладова панель Цифровий дисплей 4,5 дюймів (11,4 см) 

завширшки
Прилади Розетка постійного струму (10-А)
Запалювання Дані відсутні
Магнето 650 Вт
Світлові прилади Вихідна потужність світла передніх фар 110 

Вт  
Світлодіодні хвостові ліхтарі

Лебідка Дані відсутні
Рульове колесо З регульованим кутом нахилу рульової 

колонки
Захист Вбудований передній сталевий бампер  

Повний захист днища
Тип зчіпного пристрою Гніздо для встановлення зчіпного пристрою 

(5 см)

ГАРАНТІЯ
Заводська гарантія Обмежена гарантія BRP на 2 роки

 Catalyst Gray

SSV

MY23 MAVERICK TRAIL 700 INT


